المواصفات الفنية لمناقصة تجهيز ونصب وتشغيل الميزان الجسري بحمولة 150 طن مع ملحقاتة
1- ميزان جسري حموله قصوى 150 طن مزود بخلايا عدد/8 .
2- يكون الجسر مصنع من مادة الجكر بليت او الستينلس ستيل بسمك 12 ملم ومغطى بطبقة من الاصباغ تمنع تاكل الجسر وتوفر الحماية لة كونة يعمل بضروف ملحية .
3- ابعاد الجسر المطلوبة : الطول 16 م     العرض 3م  العمق 1,55 م .
4- خلايا الحمل مصنعة من مادة الستيلس ستيل وبحمل 30طن لكل خلية .
5- يكون الجسر سهل الصيانة وتتوفر لة حماية ضد الضروف الجوية والامطار .
6- تجهيز غرفة الميزان بالجهزة الالكترونية الخاصة بالميزان مثل الحاسبة والطابعة مع كل مايلزم من اجهزه لتشغيل الميزان .
7- تجهيز غرفة سيطرة الميزان بشاشة عرض الاوزان وتكون ضوئية يمكن قراءتها ليلا .
8- فترة الضمان لاتقل عن سنتان .
9- نصب الميزان في المكان الذي تحددة ادارة مملحة البصرة .
10- القيام بكافة الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية المتعلقة بالنصب والتشغيل .
11- يكون منفذ العمل بالتجهيز والنصب والتشغيل مسؤول عن حماية المعدات والعاملين وتوفير النقل والسكن للعاملين طيلة مدة العمل .
