المواصفات الفنية لنصب وتجهيز المضخات في موقع مملحة البصرة
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	5
	150
	تجهيز ونصب مضخة افقية عدد5 (تنصب 3 مضخات في المحطة البحرية تعمل بمحركات الديزل ، وتنصب 2 مضخات في المحطة الثانوية ) نوع طاردة مركزية على ان تكون المضخة من النوع المقاوم لصدا والمطابق للمواصفات لضخ مياه البحر ذات تركيز لا يقل عن 5 بوميه بطاقة تصريف 1م3 /ثانية ، total head 8 m ومزودة بنظام تشغيل يسمح للمضخة سحب الماء من مستوى اوطأ من مستوى نصب المضخة لديمومة سريان الماء عند تشغيل المضخة او نظام فاكيوم ، وان يكون طول انبوب سحب الماء لا يقل عن 8م وطول انبوب الدفع لا يقل عن 12 م على ان يتحمل المجهز الاشراف على صب الارضية الكونكريتية للمضخات الثلاثة في المحطة البحرية بما يتلائم مع متطلبات النصب . 
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	2
	150
	تجهيز ونصب مضخة كهربائية أفقية عدد 2 ، نوع طاردة مركزية في محطة الضخ البلورة على ان تكون المضخة من النوع المقاوم للصدأ والمطابق للمواصفات لضخ مياه البحر ذات تركيز لا يقل عن 18 بوميه بطاقة تصريف  0.5 م3 /ثانية total head 6m  ومزودة بنظام تشغيل يسمح للمضخة سحب الماء من مستوى اوطا من مستوى نصب المضخة لديمومة سريان الماء عند تشغيل المضخة او نظام فاكيوم ، وان يكون طول انبوب سحب الماء لا يقل عن 6 م وطول انبوب ادفع لا يقل عن 12 متر .
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	150
	تجهيز ونصب انابيب تعمل بظروف المياه المالحة ( طول الانابيب لا يقل عن 8 متر لانبوب السحب ولا يقل عن 15 متر لانبوب الدفع لكل مضخة ((مضخات المحطة الثانوية )) وتجهيز ونصب انابيب (طول الانابيب لا يقل عن 8 متر لانبوب السحب ولا يقل عن 30 متر لانبوب الدفع لكل مضخة ) (( مضخات المحطة البحرية )) وقطر الانابيب لجميع المضخات تحدده ابعاد المضخة المطلوبة في الفقرة (1) ( مضخات الديزل ).
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	150
	تجهيز ونصب انابيب تعمل بظروف المياه المالحة طول الانابيب لا يقل عن 6 متر لانبوب السحب ولا يقل عن 10 متر لانبوب الدفع لكل مضخة  وقطر الانابيب تحدده ابعاد المضخة المطلوبة في الفقرة (2) (مضخات الكهربائية).
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	تجهيز ونصب اللوحات الكهربائية اللازمة لتشغيل كل مضخة مع تجهيز الكيبلات الكهربائية ومستلزمات التشغيل اللازمة لكل مضخة مع مراعات النصب لتلك المستلزمات بان تكون محصنة ضد الرياح والامطار والظروف الملحية للتربة .

	5


الملاحظات :
1- ينفذ العمل بموجب الشروط والمواصفات العامة لاعمال الهندسة الميكانيكية  .
2- على مقدم العطاء زيارة موقع العمل للأطلاع على مواقع العمل .
3- المقاول او المجهز يكون مسوول عن توفير كافة المستلزمات لانجاز العمل من ( عمال – كهرباء – ماء – اجولر – نقل – خدمات .. وغيرها ) . وتقديم كشف يشمل تجهيز المواد مع النصب واجور العمل لجميع الفقرات الواردة .
4- المجهز يترتب عليه تقديم ضمان بالاجهزة والمعدات لفترة لا تقل عن سنة من تاريخ التشغيل وتدريب العاملين على طريقة التشغيل والصيانة .
5- يتم الاشراف على العمل من قبل لجنة فنية لمتابعة العمل .
6- فترة التنفيذ لا تزيد عن خمسة اشهر لكل فقرات العمل أعلاه .
7- مملحة البصرة تبعد 60كم عن مركز مدينة البصرة .
8- الأشراف المباشر من قبل المجهز على بناء الصبات التي يتم تنفيذها من قبلنا بما يتلائم مع طبيعة المضخات.
